
EINSTEIGEN 
UND LOSFAHREN
Die Rad- und Teleskopradlader   
5035/5040/5050/5055 /5065 /5065T/5065e
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Maschinen-Highlights 
5035, 5040
Kabinenkonzept 
Ladeanlagen  
Hydraulik
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Fahrzeugaufbau 
Ungeteilter Fahrzeugrahmen
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Kompakte Bauweise 

Die Kompaktmaschinen bilden das Hauptproduktsegment. Die effizienten Maschinen sind bis 
ins Detail ausgearbeitet und überzeugen durch das altbewährte Konstruktionsprinzip, das für 
die unschlagbare Wendigkeit sorgt. Aufgrund ihrer schmalen und niedrigen Bauweise sind die 
Maschinen auch dort gefragt, wo große Maschinen keinen Platz finden: spärliche Zufahrten, 
Arbeiten in Gartenanlagen oder beengte Straßenbaustellen. Neben den Dieselmotoren bietet 
Kramer mit dem 5065e auch eine zu 100 % elektrische und emissionsfreie Variante an. Je 
nach Anwendung und Bedarf können Sie individuell entscheiden, welche Maschine für Sie die 
richtige ist. 

Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten  
Entdecken Sie die allradgelenkten Rad- und  
Teleskopradlader in der 0,35 - 0,65 m³ - Klasse

Maschinen-Highlights 
5050 - 5065T
Smart Ballast (5050)
Kabinenkonzept
Ladeanlagen 

Maschinen-Highlights  
5065e
zero emission
Kabinenkonzept 
Batterie und Ladevorgang

Maschinenkomponenten  
und Zubehör
Anbaugeräte
Schnellwechselsystem
Reifenprofile

Rad- und Teleskopradlader auf 
einen Blick
Radlader: 5035, 5040,  
5050, 5055, 5065, 5065e
Teleskopradlader: 5065T

Technische Daten  
und Abmessungen

Antriebsstrang 
Motoren
Abgas-Nachbehandlungssysteme
Leistungskurven

Mit Kramer auf der sicheren Seite
Die traditionsreiche Marke Kramer ist seit vielen Jahren im Markt etabliert und steht dabei ganz besonders für einen Wert: 
Sicherheit. Die hohe Qualität der innovativen Maschinen ist dabei nur ein Aspekt. Auch als Unternehmen ist Kramer eine 
sichere Wahl für Kunden und Händler, da die Erfahrung und Innovationskraft des Unternehmens für Investitions- und  
Zukunftssicherheit sorgt. Kurzum – mit Kramer ist man stets auf der sicheren Seite: „Kramer – on the safe side!“

* Gewicht in Serienausstattung mit vollem Tank + Standardschaufel + 75 kg Gewicht Fahrer (ISO 6016). ** Fahrantrieb Leistung S2 60 min        *** Arbeitshydraulik Leistung S3 15 %   

Betriebs- und Leistungsdaten 
RAD- UND TELESKOPRADLADER

 
5035

 
5040 5050

 
5055

 
5055L

Motorleistung (optional) [kW] 18,5 28,5 34,3 34,3 (41,1) 34,3 (41,1)

Schaufelinhalt [m3] 0,35 0,36 0,45 0,55 0,55

Hubkraft [kN] 11,5 15,8 37 32,5 26,5

Schaufelkipplast [kg] 1.200 1.400 1.800 1.980 1.780

Stapelnutzlast S=1,25 [kg] 750 900 1.200 1.600 1.450

Betriebsgewicht [kg]* 1.700 - 2.200 1.900-2.400 2.850-3.300 3.200 - 4.300 3.200 - 4.300

Betriebs- und Leistungsdaten 
RAD- UND TELESKOPRADLADER

 
5065 5065L 5065T 5065e 5065eL

Motorleistung (optional) [kW] 34,3 (41,1) 34,3 (41,1) 34,3 (41,1) 23,2** / 25,2*** 23,2** / 25,2***

Schaufelinhalt [m3] 0,65 0,55 0,65 0,65 0,55

Hubkraft [kN] 32,5 26,5 32,5 32,8 33

Schaufelkipplast [kg] 2.340 2.140 2.500 2.800 2.377

Stapelnutzlast S=1,25 [kg] 1.750 1.600 1.650 1.750 1.500

Betriebsgewicht [kg]* 3.200 - 4.300 3.200 - 4.300 3.500 - 4.600 3.855 – 4.160 3.890 – 4.195
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Warum teilen was zusammen gehört? 
Kramer – Ein einzigartiges System

Die Marke Kramer steht für allradgelenkte Radlader, Teleskopradlader und  
Teleskoplader mit extremer Wendigkeit, Geländegängigkeit und hoher Effizienz. 
Dank dem bewährten ungeteilten Fahrzeugrahmen überzeugen die Radlader mit 
ihrer hohen Standsicherheit. 

Durch diesen speziellen Fahrzeugaufbau gibt es keinerlei Schwerpunktverschiebung 
durch Lenkbewegungen. Aufgrund der Achsschenkellenkung bewegen sich beim 
Lenken nur die Räder. Somit ist selbst bei engen Kurvenradien und in unebenem 
Gelände eine maximale Nutzlast und eine hohe Standsicherheit gegeben.

Die Vorteile auf einen Blick

Hohe Standsicherheit

Die Rad- und Teleskopradlader sind mit einem 
ungeteilten Rahmen konstruiert, der Schwer-
punktverschiebungen selbst bei vollem Len-
keinschlag verhindert. Dadurch überzeugen 
die Fahrzeuge mit hoher Standsicherheit – 
und das auch in unebenem Gelände.

Konstante Nutzlast

Der ungeteilte Rahmen verhindert, dass 
sich der Abstand zwischen Kontergewicht 
und Ladeanlage verändert. Das Resultat:  
konstante Hebelverhältnisse, die das Arbei-
ten in allen Lastsituationen sicher machen. 
Dabei bleibt die Nutzlast unabhängig vom 
Lenkwinkel immer gleich.

Enorme Wendigkeit

Die Allradlenkung und Lenkeinschläge von 
jeweils 38 Grad an Vorder- und Hinter- 
achse ermöglichen ein hohes Maß an  
Wendigkeit. So manches Lenkmanöver wird 
dadurch überflüssig und Verfahr- und Takt-
zeiten verkürzen sich.

Ungeteilter Rahmen für  
hohe Standsicherheit …

Wenden in einem Zug mit  
Allradlenkung …

Konstante Hebelverhältnisse  
für konstante Nutzlast

… ohne Schwerpunktverschiebung.

… statt zeitraubendem  

Manövrieren mit Knickgelenk.
 Kramer 
 Wettbewerb (knickgelenkt)
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2 x 38° 
Lenkeinschlag

 

Allradlenkung Knicklenkung (Wettbewerb)

Allrad- und Knicklenkung im Vergleich 
Beispiel: 360° Wendemanöver über Außenkante Reifen 

Mit der Allradlenkung ist der Wendekreis im Vergleich zur Knicklenkung deutlich kleiner (s. gelbe Linie). 
Erreicht wird dies durch den Lenkeinschlag an Vorder- und Hinterachse, während sich bei der Knicklenkung 
nur der Vorderwagen bewegt. 

Allradlenkung

Vorderachslenkung (Option)

Hundeganglenkung (Option)*

•	 �2 x 38 Grad Lenkeinschlag an Vorder- und  
Hinterachse sorgen für schnelle Arbeitsspiele

•	 optimierte Fahrwege

•	 geringer Platzbedarf

•	 �sichere und gewohnte Straßenfahrt bei hoher  
Geschwindigkeit

•	 einfache Führung von Sonderanbaugeräten

•	 gewohntes Lenksystem

•	 ideal für Anhängerbetrieb

* erhältlich bei den Modellen 5035 und 5040

Flexibilität im Einsatz 
Für jede Anwendung die richtige Lenkungsart

Der ungeteilte Fahrzeugrahmen bildet die Grundlage für drei (5035, 5040) und zwei (5050, 5055, 5065, 5065T, 5065e) verschiedene 
Lenkungsarten. Der Nutzen und die Einsatzmöglichkeit eines Radladers werden von seinem Konstruktionsprinzip bestimmt. Die alles 
entscheidende Rolle spielt dabei das Lenksystem.

Allradlenkung: besonders wendig bei eingeschränktem Platz

•	 �Manövrieren auf engstem Raum

•	 präzises Positionieren unter engsten Verhältnissen

•	 Bodenschonung bei empflindlichem Untergrund

•	 einfaches Wegfahren von Wänden und Gräben
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Durch die niedrige Bauhöhe von unter 2,5 m und ihr sehr geringes Eigengewicht, können die Maschinen schnell und unkompliziert von 
Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden. Hierfür können 3,5 t - Anhänger sowie 7,49 t - LKWs verwendet werden. Beim Transport 
auf einem LKW bleibt die Gesamthöhe unter 4 m. Dadurch wird die Flexibilität des Unternehmens erhöht und die Stillstandzeiten der 
Maschinen reduziert. 

x = zulässig      

Transportmittel* 5035 5040 5050 5055

Anhänger - 3,5 t x x x -

LKW - 7,49 t x x x x

Transportgewicht** 1.700 1.900 2.645 3.200

Kompakte Abmessungen und optimales Leistungsgewicht  
Leistung in perfekter Proportion

Die kompakten Rad- und Teleskopradlader von Kramer gehören zu den vielseitigsten  
Maschinen auf der Baustelle. Mit ihren Maßen sind sie prädestiniert für niedrige Durch-
fahrtshöhen und enge Passagen und werden somit zu unersetzlichen Begleitern. 

Verantwortlich für die extrem kompakten Maße ist das Konstruktionsprinzip des ungeteilten 
Fahrzeugrahmens. Des Weiteren werden aus dem Verhältnis von Einsatzgewicht und 
Nutz- sowie Kipplast hervorragende Leistungsdaten erreicht, die in dieser Fahrzeugklasse 
außergewöhnlich sind.

Anhängertransport

*   Kann je nach Modell und Ausstattung des Zugfahrzeugs sowie in Abhängigkeit der Ausstattung der Maschine abweichen 
** Grundausstattung ohne ABG, ohne Fahrer, voller Tank (Gewicht variiert je nach Ausstattung)

- nicht erlaubt

Top-Performance  
der Abmessungen  
und Leistungsgewicht: 

•	� perfektes Verhältnis  
zwischen Nutzlast und 
Betriebsgewicht 

•	� problemloses Transportieren 
auf 3,5 t - Anhängern 
(5035, 5040, 5050) 

•	� Zeit- und kraftstoff- 
sparender, wirtschaftlicher 
Einsatz dank kleinem 
Wenderadius 

•	� wirtschaftliches  
Leistungsgewicht
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4.050 mm 4.090 mm 4.790 mm 4.950 mm 5.110 mm 5.350 mm

5035 (zwei Kabinenhöhen) 5040 (zwei Kabinenhöhen) 5050 5055 / 5065 5065e 5065T

5035 und 5040:  
Auch für Arbeiten in Tiefgaragen oder Parkhäusern geeignet P
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Leistungsstarke Motoren 
Effizienter Kraftstoffverbrauch 

Die beiden Radlader 5035 und 5040 sind mit Yanmar Motoren der Abgasstufe V ausgestattet. 
Angetrieben wird der 5035 von einem 18,5 kW Motor ohne Abgasnachbehandlung. Der noch 
leistungsfähigere 5040 ist mit einem 28,5 kW Motor erhältlich. Hier erfolgt die Abgasnachbe-
handlung mittels DOC und DPF.

Die Modelle 5050 bis 5065T verfügen ebenfalls über Motoren von Yanmar und erfüllen  
die Abgasstufe V. Die Motoren mit 34,3 kW (Serie) und 41,1 kW (Option bei 5055, 5065, 
5065T) sind mit einem DOC und DPF ausgerüstet.

Abgas-Nachbehandlungssysteme

Diesel-Oxidationskatalysator (DOC)  

Bei vielen PKWs und LKWs werden heutzutage Katalysatoren zur Verringerung von  

Emissionen verwendet. Der Diesel-Oxidationskatalysator hat die gleiche Funktionsweise. 

Ohne Bewegung mechanischer Teile löst er chemische Reaktionen aus, durch die  

Emissionen verringert werden.

Diesel-Partikelfilter (DPF)  

Der Diesel-Partikelfilter wird in Verbindung mit einem Oxidationskatalysator eingesetzt, 

um einen Großteil der Stickoxide, Rußpartikel und unverbrannten Kohlenwasserstoffe 

aus verbranntem Dieselkraftstoff zu entfernen. Der Diesel-Partikelfilter enthält eine 

poröse Wabenstruktur, die den Ruß bei seinem Durchlauf auffängt. Wenn sich der Ruß 

in bestimmtem Umfang angehäuft hat, löst das elektronische System der Maschine 

Kraftstoffeinspritzungen aus, die unverbrannten Kraftstoff in den Oxidationskatalysator, 

der vor dem Filter platziert ist, gelangen lassen. Dort löst er eine exotherme Reaktion aus, 

die die Abgase so stark erhitzt, dass der Ruß im Diesel-Partikelfilter verbrannt wird.  

Dieser Vorgang ist auch als Regeneration bekannt.

5035 5040 5050 5055 5065 5065T
Übersicht Motoren Serie Serie Serie Serie (Option) Serie (Option) Serie (Option)

Motorhersteller Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Leistung [kw/PS] 18,5 / 25 28,5 / 39 34,3 / 46 34,3 / 46 (41,1 / 55) 34,3 / 46 (41,1 / 55) 34,3 / 46 (41,1 / 55)

Abgasnachbehandlungssystem - DOC + DPF DOC + DPF DOC + DPF DOC + DPF DOC + DPF

Abgasstufe (Eu-Abgasnorm) Stufe V Stufe V Stufe V Stufe V Stufe V Stufe V

Top-Performance  
der Motoren: 

•	 drehmomentstarke und 
	 sparsame Motoren  
	 von Yanmar 

•	� moderne Abgas- 
nachbehandlung mit  
DOC + DPF 

•	� neueste Motorentechnik 
mit Abgasstufe V

Optimierte Laufruhe: Sparsame und kraftvolle Motoren in allen Kramer Modellen. 
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Leistungskurve Yanmar 3TNV82A-B; 18,5 kW; Stufe V (Serie)  Leistungskurve Yanmar 3TNV86CT; 28,5 kW; Stufe V (Serie) 
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Leistungskurve Yanmar 4TNV88C; 34,3 kW; Stufe V (Serie) Leistungskurve Yanmar 4TNV86CT; 41,1 kW; Stufe V (Option)
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Stufe V
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Für den Einsatz geschaffen  
Entdecken Sie die Produktpalette der Kompaktklasse

Die Radlader: 5035, 5040

Die beiden Radlader 5035 und 5040 sind die kleinsten Modelle von Kramer. Bei der Entwicklung lag das Augenmerk auf der einfachen 
und intutiven Bedienung, welche den Arbeitsalltag für den Fahrer massiv erleichtert. Mit ihrer sehr kompakten Bauweise sind sie gern  
gesehene Helfer bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen. Die Maschinen sind durch ihre Bauhöhe vielseitig anwendbar und  
ermöglichen auch Einsätze innerhalb von Gebäuden, wie z.B. das Arbeiten in Tiefgaragen. Durch ihr sehr geringes Eigengewicht können 
die Maschinen problemlos auf 3,5 t - Anhängern transportiert werden. 

Die Rad- und Teleskopradlader: 5050, 5055, 5065, 5065T, 5065e

Die Rad- und Teleskopradlader der Kompaktklasse sind agil in ihrer Bewegung, dynamisch 
in ihrer Leistungsentfaltung und schlank in ihrer Bauart. Mit optimiertem Leistungsgewicht, 
geringem Transportgewicht und konstant hoher Nutzlast sind sie ideale Helfer auf Bau- 
stellen im Straßen-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau.  
 
Mit der Kramer Teleskop-Technik des 5065T werden noch größere Hubhöhen und Reich- 
weiten bequem, sicher und präzise erreicht. Der 5065e ist völlig emissionsfrei, unglaublich 
leise und bietet perfekte Arbeitsbedingungen für Fahrer und Mitarbeiter.

Top-Performance  
Teleskopradlader 
5065T: 

+ 50 % Hub- und  
   Ausschütthöhe 
 

+ 42 % Stapelhöhe 

+ 38 % Überladehöhe
 

Modernes Design, Technik, Leistung und Komfort: Die Kramer Radlader setzen Maßstäbe.

z.B. für die Einlagerung  
von Materialien,  
das Stapeln von Paletten, 
das Befüllen von hoch- 
wandigen LKWs, Anhängern 
oder Behältern


