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FAYAT GROUP

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT

Transportgewicht

ABMESSUNGEN

Transportlange
Transportbreite
Transporthéhe
Auffahrwinkel

Swing angle to left or right, max.

ANTRIEB

Arbeitsgeschwindigkeit, max

Transportgeschwindigkeit, max

IMIX MX STUFE |

Mischgerate
Schneckendurchmesser
Fahrsystem

Geschwindigkeit

IMIXMX STUFE I

Mischgerate
Schneckendurchmesser
Fahrsystem

Geschwindigkeit

MF2500CS IMIX
with SW6500

Beschicker

» Die normale Transportbreite betragt 2,55 m

« Férderbandlebensdauer bis zu 3000h

» Weniger als 10 | Kraftstoff pro Stunde

» Beeindruckende Futterkapazitat

 Einfache und automatische Reinigung

2450t

15,30 m
2,55 m
3,10 m

10°
55°

25 m/Min.
4 km/h

Flow devider with 2 mixing augers
380 mm
Hydraulic single drives

78 RPM

2 conical augers
320 mm

Hydraulic single drives

45 -50 RPM

MOTOR

Hersteller/Modell
Elektrische Anlage

Abgasemissionen entsprechend

MOTOR

Hersteller/Modell
Elektrische Anlage
Abgasemissionen entsprechend

Tankvolumen

LATTENROST

Transportband, Typ

Transportband, Geschwindigkeit
Transportband, Breite
Foérderhdhe (max/min)
Forderleistung

Forderleistung, Schwenkband

Cummins QSB 6.7-C220
24V
EU Stage Ill /EPA Tier 3

Cummins B 6.7-C225
24V

EU Stage V /EPA Tier 4f
360 |

Auf Ketten mit Metallstreben
montiertes Gummiband

Konstant variabel

1,20 m

4.15m/1.10m

1200t (4000t with disengaged IMIX)
1200t (2000t with disengaged IMIX)

Finden Sie den Handler in Ihrer Nahe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige
Ankiindigung zu andern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer
Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind
nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne
Gewahr.
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> DVNnNAPAC ME2500CS IMIX
with SW6500

Beschicker

» Die normale Transportbreite betragt 2,55 m
» Forderbandlebensdauer bis zu 3000h

» Weniger als 10 | Kraftstoff pro Stunde

» Beeindruckende Futterkapazitat

 Einfache und automatische Reinigung

ABMESSUNGEN
B. Clearance, Swing conveyor (min.) 1,1m
B1. Breite, max. 3.55m
B2. Grundbreite 2,55m
B3. Breite, Laufwerksmitte 2.09m
C1. Laufwerksbreite 320 mm
D. Clearance, Swing conveyor (max.) 3,7m
E. Swing conveyor material drop height 4,15 m
H1. Hohe, max. 5m
H2. Héhe 4m
H3. Hohe, Transport 3.1m
H4. Einlaufhdhe 580 mm
L1. Lange 15.3m (9.25m)
L3. Lange, Mulde 225m

Finden Sie den Handler in Ihrer Nahe unter
www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige
Ankiindigung zu andern. Fotos und Abbildungen zeigen nicht immer
Standardversionen von Maschinen. Die oben genannten Informationen sind
nur eine allgemeine Beschreibung, alle Informationen sind Lieferung ohne
Gewahr.
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