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Im Schnee zu Hause
In der im Winter mit viel Schnee bedeckten Stadt Hanamaki City, im Norden Japans, befinden sich das
Hauptquartier und das Werk von WADO.

WADO baut seit vielen Jahren Schneefrasen auf hochstem Qualitatsniveau fiir diverse Marken (unter anderem
fiir Yanmar). Nun tritt WADO mit eigenem Markennamen in den Markt.

Die Schneefrasen von WADO sind absolute High-End Produkte die auch beim harten Dauereinsatz in
schneereichen Wintern nicht nachlassen.

Ob fiir die Schneeraumung in Einkaufszentren, Wohnsiedlungen, Parkpldtzen, Bergbahnen oder gar in der
Antarktis - die Powermaschinen von WADO (iberzeugen immer und Uberall!

‘WADO’




WADO SCHNEEFRASEN
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WADO

SXC965HEB

Die SXC965 ist das neue Einstiegsmodell von
WADO. Leicht zu bedienen und mit einem
starken Motor ausgestattet, liefert sie die von

wWADO

SXC1070HEB

Die SXC1070 mit Benzinmotor Uberzeugt
mit kompakten Abmessungen und trotzdem
hoher Leistung. Geeignet fiir Einkaufszentren,

WADO gewohnte Power. Quartiere, Parkplatze usw.
RAUMBREITE 65.2cm RAUMBREITE 7lcm
RAUMHOHE 518cm RAUMHOHE 518cm
RAUMLEISTUNG 50t/h RAUMLEISTUNG 60t/h
AUSWURFWEITE 15m AUSWURFWEITE 7m
MOTORLEISTUNG 86PS MOTORLEISTUNG 10PS
TREIBSTOFF Benzin TREIBSTOFF Benzin
ANLASSER Elektrisch ANLASSER Elektrisch

. Tellerformige . Elektrische Kamin- . Tellerformige i . 29 Elektrische Kamin-
L8 HST Getriebe ﬂ Endplatten C!;Hebemechamsmus verstellung 98 HST Getriebe ﬂ Endplatten C'_L__Hebemechamsmus 4 B verstellung

Sanfter, stufenloser Dreh-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf
Rickwartsfahrt mit Hebel.

Indem die Frasschnecke beid-

Sie kdnnen die Hohe des

seitig tellerformig ist, fahrt die  Fraswerks frei per Handhebel-

Maschine sanft um Kurven.

betrieb einstellen.

Mittels Handhebel kann der
Winkel (auf/ab) und die Rich-
tung (links/rechts) des Kamins

Sanfter, stufenloser Dreh-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf
Riickwartsfahrt mit Hebel.

Indem die Frasschnecke beid-
seitig tellerférmig ist, fahrt die
Maschine sanft um Kurven.

Sie kdnnen die Hohe des
Fraswerks frei per Handhebel-
betrieb einstellen.

Mittels Handhebel kann der
Winkel (auf/ab) und die Rich-
tung (links/rechts) des Kamins

frei eingestellt werden. frei eingestellt werden.

Einzigartige
Hohenverstellung

Die optimale Frashohe ist nicht flr

alle Schnee- und Strassenverhaltnisse
gleich. Aus diesem Grund Iasst sich die
Forderschnecke der SXC1070 elektrisch

verstellen.

Hohenverstellbare Heavy-Duty Ausfiihrung Einfaches Lenken
Forderschnecke Die Fréase der SXC965 basiert auf der Die SXC1070 lasst sich ohne grossen

gleichen, robusten Konstruktion wie die Kraftaufwand lenken. Die seitlichen Hebel

der SXC1070 und SXC1280.

Die Forderschnecke kann elektrisch in

der Hohe verstellt werden. betétigen die elektrische Kupplung, dadurch

kann die Frase kinderleicht gesteuert

werden.
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WADO

SXC1280HEB

Die SXC1280 raumt Schnee auf einer Breite
von 81,5 cm. Der 11,8 PS starke Benzinmotor

lasst sich bequem per Elektrostarter starten.

wWADO

SXC1380E

Die WADO SXC 1380 ist der neue
Klassenprimus im gehobenen Mittelklasse
Segment! Die SXC 1380 kommt jetzt mit
der praktischen Horizontalverstellung des
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Fraswerks.
RAUMBREITE 81.5¢cm
RAUMHOHE 51.8cm .
RAUMBREITE 80cm
RAUMLEISTUNG 65t/h . .
RAUMHOHE 58cm
AUSWURFWEITE 7m N
RAUMLEISTUNG 83t/h
MOTORLEISTUNG 11.8 PS
AUSWURFWEITE 19m
TREIBSTOFF Benzin
MOTORLEISTUNG 11.8 PS
ANLASSER Elektrisch
TREIBSTOFF Benzin
ANLASSER Elektrisch
. % Hydraulische Tellerformige . ' Automatischer
;98 HST Getriebe ﬁ Neigung n Endplatten .- Hebemechanismus Aufzug (wihibar)

Hebemechanismus [ P* Automatischer P74 Elektrische Kamin-
Endplatten o Aufzug (wihlbar) &9 B verstellung
Indem die Frasschnecke beid-  Sie kdnnen die Hohe des Zum Zeitpunkt der Riickwarts- Mittels Handhebel kann der
seitig tellerférmig ist, fahrt die  Fraswerks frei per Handhebel-  bewegung wird das Fraswerk — Winkel (auf/ab) und die Rich-

Maschine sanft um Kurven. betrieb einstellen. automatisch angehoben. tung (links/rechts) des Kamins
frei eingestellt werden.

Sanfter, stufenloser Dreh- Sie konnen die Neigungder  Indem die Frasschnecke beid- ~ Sie kénnen die Hohe des Zum Zeitpunkt der Riickwarts-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf

Riickwartsfahrt mit Hebel.

L8 HST Getriebe ﬂ Tellsrformige

Schnecke frei per Handhebel-  seitig tellerférmig ist, fahrt die  Fraswerks frei per Handhebel-  bewegung wird das Fraswerk
betrieb einstellen.

Maschine sanft um Kurven. betrieb einstellen. automatisch angehoben.

Sanfter, stufenloser Dreh-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf
Rickwartsfahrt mit Hebel.
Elektrische Kamin-
verstellung
Mittels Handhebel kann der
Winkel (auf/ab) und die Rich-
tung (links/rechts) des Kamins
frei eingestellt werden.
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wWADO

SX2010EB

Mit der SX2010 werden dank der Raumbreite
von 101 cm auch grossere Platze schnell und
effizient vom Schnee befreit.

WADO

SX2092EB

Die SX2092EB bietet erstaunliche Leistung
trotz kompakter Bauweise mit besten
Sichtverhaltnissen auf die Frasschnecke.

RAUMBREITE 92¢cm
RAUMHOHE 60cm RAUMBREITE 10Tem
RAUMLEISTUNG 105t/h RAUMHOHE 675cm
AUSWURFWEITE 20m RAUMLEISTUNG 120t/h
MOTORLEISTUNG 203PS AUSWURFWEITE 25m
TREIBSTOFF Benzin MOTORLEISTUNG 20.3PS
ANLASSER Elektrisch TREIBSTOFF Benzin
ANLASSER Elektrisch
. 2 Hydraulische “H Hydraulischer He- . . 29 Elektrische Kamin-
PoT flietin A ﬁ Neigung (3 bemechanismus a R AT £4 N verstellung
Sanfter, stufenloser Dreh- Sie kdnnen die Neigung der  Sie kdnnen die Hohe des Durch das Fensterkanndie  Mittels Handhebel kann der . i< Hydraulische 4 Hydraulischer He- - (W Elektrische Kamin-
zahlwechsel und einfaches Schnecke frei per Handhebel-  Fraswerks frei per Handhebel-  Funktion des Scherbolzens Winkel (auf/ab) und die Rich- 4iag HST Getriebe ﬁ Neigung L bemechanismus a Fréskopf-Fenster E9 B verstellung
Umschglten von Vf”‘ auf betrieb einstellen. betrieb einstellen. von ({ef Bedienposition aus tur}g.(llnks/rechts) des Kamins Sanfter, stufenloser Dreh- Sie kénnen die Neigung der  Sie kénnen die Hohe des Durch das Fensterkanndie  Mittels Handhebel kann der
Riickwartsfahrt mit Hebel. gepriift werden. frei eingestellt werden. zahlwechsel und einfaches Schnecke frei per Handhebel-  Fréswerks frei per Handhebel-  Funktion des Scherbolzens  Winkel (auf/ab) und die Rich-
Umschalten von Vor- auf betrieb einstellen. betrieb einstellen. von der Bedienposition aus tung (links/rechts) des Kamins
Riickwartsfahrt mit Hebel. gepriift werden. frei eingestellt werden.
) otmannkupolun iat Not-Aus bei Riick- 1 Auswurf-Schutz-
ppiung 0! wrtsfahrt 51 schalter
Es ist eine Sicherheitsvorrich-  Wenn wahrend der Riickwérts- Beim Entfernen des Schnee- Klappbarer Aus-  E°9 Totmannkupplun 21| Not-Aus bei Riick- | Auswurf-Schutz-
tung, die nurbeim Ergreifen  fahrt ein Nothalt erforderlich  staus im Auswurfbereich wurf otmannkupplung wirtsfahrt =l schalter
des Hebels Kraft tibertragt. ~ist, wird der Hebel betatigt und - stoppt der Motor automatisch, Der Auswurf kann abgeklappt ~ Es ist eine Sicherheitsvorrich-  Wenn wéhrend der Riickwérts- Beim Entfernen des Schnee-
die Maschine stoppt sofort.  sobald der Schutz entfernt werden um den Schnee direkt  tung, die nur beim Ergreifen  fahrt ein Nothalt erforderlich  staus im Auswurfbereich
wird. neben die Maschine fallenzu  des Hebels Kraft tibertrégt. ist, wird der Hebel betatigt und  stoppt der Motor automatisch,
lassen. die Maschine stoppt sofort. sobald der Schutz entfernt
wird.
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WADO

SX2211ED

Die SX2211ist eine universell einsetzbare
Schneefrase und raumt problemlos auch
Tiefschnee. Mit dieser 22 PS starken Diesel-
Schneefrase sagen Sie dem Schnee den

Kampf an.
RAUMBREITE 110¢em
RAUMHOHE 715¢m
RAUMLEISTUNG 154t/h
AUSWURFWEITE 25m
MOTORLEISTUNG 22PS
TREIBSTOFF Diesel
ANLASSER Elektrisch

;8 HST Getriebe

Sanfter, stufenloser Dreh-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf
Riickwartsfahrt mit Hebel.

¥ Elektrische Kamin-
£4 M verstellung
Mittels Handhebel kann der
Winkel (auf/ab) und die Rich-
tung (links/rechts) des Kamins
frei eingestellt werden.

~.1 Not-Aus bei Riick-
0] wirtsfahrt
Wenn wahrend der Riickwarts-
fahrt ein Nothalt erforderlich
ist, wird der Hebel betétigt und
die Maschine stoppt sofort.

il Hydraulische

ﬁ Neigung
Sie konnen die Neigung der
Schnecke frei per Handhebel-
betrieb einstellen.

Kamin Neigungs-

& 1 winkel

Der Auswurfwinkel des
Kamins kann in zwei Stufen
eingestellt werden, was einen
weiteren Auswurf erlaubt.

Auswurf-Schutz-
=l schalter
Beim Entfernen des Schnee-
staus im Auswurfbereich
stoppt der Motor automatisch,
sobald der Schutz entfernt
wird.

0115

4 Hydraulischer He-

& bemechanismus
Sie konnen die Hohe des
Fraswerks frei per Handhebel-
betrieb einstellen.

Klappbarer Aus-
wurf
Der Auswurf kann abgeklappt
werden um den Schnee direkt
neben die Maschine fallen zu
lassen.

.z Riicklicht

Zur Sicherheit des Bedienare-

als (Flisse und Umgebung des
Bedieners), hat die Frase einen
Heckscheinwerfer.

ﬂ Tellerformige
Endplatten

Indem die Frasschnecke beid-

seitig tellerférmig ist, fahrt die
Maschine sanft um Kurven.

ﬂ Totmannkupplung

Es st eine Sicherheitsvorrich-
tung, die nur beim Ergreifen
des Hebels Kraft ibertragt.

Ve
Warnhorn

Zur Vermeidung von Unféllen
und als Signalzeichen ist

die Frase mit einem Horn
ausgestattet.

Kantenschneider

Auf der Frasschnecke
montieres Gestell, dass den
Schnee (iber der Frashohe
abschneidet.

HST Totmannkupp-
lung
Die Totmannkupplung ist
am HST-Hebel montiert, die
Bedienbarkeit und Sicherheit
ist somit verbessert.

Tankanzeige

Im Armaturenbrett ist eine
Fllstandsanzeige des Treib-
stoffs eingebaut.

wWADO

SXG2412ED

Die SXG2412 ist das Spitzenmodell unserer
Schneefrasen-Palette. Beinahe 24 PS
lassen diese Maschine spielend leicht

durch den Schnee marschieren. Mit dieser

leistungsstarken Schneefrase raumen Sie
auf 122 cm Breite allen Schnee weg, der sich
lhnen in den Weg stellt.

RAUMBREITE
RAUMHOHE
RAUMLEISTUNG
AUSWURFWEITE
MOTORLEISTUNG
TREIBSTOFF
ANLASSER

98 HST Getriebe

Sanfter, stufenloser Dreh-
zahlwechsel und einfaches
Umschalten von Vor- auf
Riickwartsfahrt mit Hebel.

'#4¥ Elektrische Kamin-
£9 M verstellung
Mittels Handhebel kann der
Winkel (auf/ab) und die Rich-
tung (links/rechts) des Kamins
frei eingestellt werden.

S Not-Aus bei Riick-
0] wiirtsfahrt

Wenn wahrend der Riickwarts-
fahrt ein Nothalt erforderlich

ist, wird der Hebel betatigt und  stoppt der Motor automatisch,

die Maschine stoppt sofort.

122cm
76 cm
167t/h
25m
23.8PS
Diesel

Elektrisch

i~<2Hl Hydraulische

ﬁ Neigung
Sie konnen die Neigung der
Schnecke frei per Handhebel-
betrieb einstellen.

Kamin Neigungs-

% 1 winkel

Der Auswurfwinkel des
Kamins kann in zwei Stufen
eingestellt werden, was einen
weiteren Auswurf erlaubt.

Auswurf-Schutz-
=l schalter

Beim Entfernen des Schnee-
staus im Auswurfbereich

0115

sobald der Schutz entfernt
wird.
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4 Hydraulischer He-
3 bemechanismus

Sie kénnen die Hohe des
Fraswerks frei per Handhebel-
betrieb einstellen.

Klappbarer Aus-
wurf
Der Auswurf kann abgeklappt
werden um den Schnee direkt
neben die Maschine fallen zu
lassen.

2 Riicklicht

Zur Sicherheit des Bedienare-

als (Flisse und Umgebung des
Bedieners), hat die Frase einen
Heckscheinwerfer.

H Tellerformige
Endplatten

Indem die Frasschnecke beid-

seitig tellerférmig ist, fahrt die

Maschine sanft um Kurven.

ﬂ Totmannkupplung

Es ist eine Sicherheitsvorrich-
tung, die nur beim Ergreifen
des Hebels Kraft tbertrégt.

Ve
Warnhorn

Zur Vermeidung von Unfallen
und als Signalzeichen ist

die Fréase mit einem Horn
ausgestattet.

Kantenschneider

Auf der Frasschnecke
montieres Gestell, dass den
Schnee iiber der Frashohe
abschneidet.

HST Totmannkupp-
lung
Die Totmannkupplung ist
am HST-Hebel montiert, die
Bedienbarkeit und Sicherheit
ist somit verbessert.

Tankanzeige

In der Motorhaube ist eine
Fllstandsanzeige des Treib-
stoffs eingebaut.
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Modelliibersicht / Technische Daten

KLEINE SCHNEEFRASEN

hAd

WADO
Modell SXC965HEB SXC1070HEB SXC1280HEB SXC1380E
Antrieb Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch
Raumbreite 65.2cm 7lcm 81l.5cm 80cm
Raumhohe 51.8cm 51.8cm 51.8cm 58 cm
Raumleistung 50t/h 60 t/h 65t/h 83t/h
Wurfweite 15m 17m 7m 19m
Starter Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart
Motor Honda GX270 Honda GX390 Honda GX390 Honda GX390
Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin
Leistung 8.6 PS (6.3 kW) 10 PS (7.3 kW) 11.8 PS (8.7 kW) 11.8 PS (8.7 kW)
Tankinhalt 5.3 Liter 6.1 Liter 6.1 Liter 6.1 Liter
Lange 1528 mm 1505 mm 1505 mm 1703 mm
Breite 683 mm 745 mm 845 mm 801 mm
Hohe 1120 mm 1138 mm 1138 mm 1341 mm
Gewicht 151 kg 170 kg 183 kg 256 kg

MITTLERE SCHNEEFRASEN

GROSSE SCHNEEFRASEN

A4

WADO
Modell S$X2092EB S$X2010EB SX2211ED SXG2412ED
Antrieb Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch
Raumbreite 92¢cm 101cm 110cm 122 cm
Raumhohe 60 cm 675cm 715¢cm 76 cm
Raumleistung 105 t/h 120 t/h 154 t/h 167 t/h
Wurfweite 20m 25m 25m 25m
Starter Elektrostart Elektrostart Elektrostart Elektrostart
Motor Yamaha EH65 Yamaha EH65 Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82A
Kraftstoff Benzin Benzin Diesel Diesel
Leistung 20.3 PS (15 kW) 20.3 PS (15 kW) 22 PS (16.2 kW) 23.8 PS (17.5 kW)
Tankinhalt 15 Liter 20 Liter 25 Liter 25 Liter
Lange 1960 mm 2270 mm 2340 mm 2410 mm
Breite 920 mm 1010 mm 1100 mm 1220 mm
Hohe 1610 mm 1935 mm 1990 mm 1985 mm
Gewicht 411kg 525 kg 750 kg 930 kg
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